
HS‑L15КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДЪЕМА НА ОПОРЫПАСПОРТОзнакомьтесь с паспортом перед началом использования средства индивидуальной защиты!

Сведения о подтверждении соответствия꞉ Продукция соответствует требованиям ТР ТC 019/2011 Продукция испытана в соответствии с ГОСТ Р ЕН 358‑2008, ГОСТ Р ЕН 354‑2010, ГОСТ EN 795‑2019 Декларация о соответствии ТР ТС 019/2011 Сертификаты подтверждения соответствия  № ЕАЭС RU C‑RU.СЩ18.В.00881/23 до 23.05.2028 № ЕАЭС RU C‑RU.СЩ18.В.00653/21 до 20.10.2026

Информацию по  эксплуатации,  хранению,  утилизации,  а  также  сроки  службы и  хранения      и гарантии изготовителя см. в руководстве по эксплуатации к оборудованию.ООО «Высота‑М» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию своей продукции, не влекущих снижения потребительских свойств.

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ТР  ТС  019/2011  Технический  регламент  Таможенного  союза  «О  безопасности средств индивидуальной защиты» ГОСТ Р ЕН 358‑2008 «ССБТ. СИЗ от падения с высоты.  Привязи  и  стропы  для  удержания  и  позиционирования.  ОТТ.  Методы испытаний» ГОСТ Р ЕН 354‑2010 «ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Стропы. ОТТ. Методы испытаний» ГОСТ EN 795‑2019 «ССБТ. СИЗ от падения с высоты. Устро‑йства анкерные. ОТТ. Методы испытаний»

Лента с резиновым протектором Карабин класса Т D‑образное кольцоКанат
МаркировкаКоуш

Карабин овальныйкласса ВКарабин класса Т
Регулятор длины
Ручка Ручка

Маркировка
Защитный чехолУзел

СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Дата изготовления указана на маркировке изделий, входящих в комплект.  Срок годности (службы) 10 лет при условии ежегодного проведения периодических проверок компетентным лицом, уполномоченным производителем. Фактический  срок  службы  может  быть  сокращен  при  несоблюдении  условий эксплуатации в части правил эксплуатации, ухода, упаковки, транспортирования и хранения, частоты и условий использования, использования не по назначению, в результате естественного износа. Внимание! В определенных случаях срок службы может сократиться до однократ‑ного использования, например꞉ при работе с агрессивными химическими вещес‑твами, при экстремальных температурах, при контакте с острыми гранями, после динамической  нагрузки  или  статических  нагрузок,  превышающих  допустимые значения.Гарантийный срок составляет 5 лет с даты ввода в эксплуатацию. Гарантия рас‑пространяется  только  на  брак  изготовления  и  дефекты  элементов  устройства, выявленные  в  ходе  периодического  осмотра  и  функциональной  проверки,  при условии соблюдения правил эксплуатации.  В случае возникновения повреждений компонентов/элементов  в  результате  срывов,  статических  или  динамических испытаний  или  вследствие  ненадлежащего  использования  средства  защиты втягивающего типа гарантия не предоставляется. 

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯКомпоненты и элементы оборудования должны транспортироваться в специаль‑ной  упаковке,  обеспечивающей  защиту  от  механических,  химических  и  других повреждений, природных и климатических воздействий. Консервационное  хранение  компонентов  и  элементов  оборудования  следует осуществлять в сухом и очищенном от загрязнений состоянии, при температуре от плюс 5 до плюс 30 °С. Не допускается консервационное хранение компонентов и элементов оборудования в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами и другими химически активными веществами. Срок  хранения  10  лет  с  даты  изготовления  при  условии  соблюдения  правил хранения. В  случае  невозможности  дальнейшего  использования  изделия  оно  подлежит 



№ п/п Дата Основание Обнаруженные дефекты, проведенные виды ремонта, прочая информация Фамилия и подпись компетентного лица Дата очередного периодического контроляМАРКИРОВКА ПЕТЛИ

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮВвод в эксплуатацию осуществляется компетентным лицом.Для ввода в эксплуатацию необходимо꞉1. Изучить руководство по эксплуатации анкерного столба и данный паспорт.2. Проверить соответствие маркировки на изделии.3.  Провести  тщательный  визуальный  осмотр  оборудования  в  соответствии  с разделом «Периодические инспекции» из руководства по эксплуатации данного оборудования.4. В данный паспорт внести результаты проверки и сделать отметку о возможности дальнейшей эксплуатации.

Торговая марка производителя Наименование модели
Единый знак обращенияпродукции на рынке ЕАЭС

Серийный номер Документ, в соответствии с которым изготовлено изделие

Количество пользователейЗащитные свойства

Дата изготовления в формате ММ.ГГГГ

Обозначение техническогорегламента ЕАЭС

Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации

Артикул модели

Маркировка взрывозащиты

Анкерное устройство типа ААНКЕРНЫЙ СТОЛБ, арт. AP‑2h
ТУ 28.22.18‑023‑26937632‑2022

Производитель꞉ «Высота‑М», Россия
Высота꞉ 0,Х мСИЗ от падения с высоты

Сер.№꞉ ХХХХХДата изготовления꞉ ММ.ГГГГ
Макс. 3 пользователя

ТР ТС 019/ 2011IIC GA T6
ТУ 13.92.29‑024‑26937632‑2023 Дата изготовления꞉ ММ/ГГГГСерийный номер꞉ ХХХХХХХХ

СТРОП С РЕГУЛЯТОРОМ ДЛИНЫ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯарт. HS‑R13dТР ТС 019/2011Температура эксплуатации꞉от ‑60⁰ С до +60⁰ СДлина꞉ 2 метра

Торговая марка  производителяНаименование 
Обозначение технического  регламента ЕАЭСДата изготовления в формате ММ/ГГГГ

«Ознакомьтесьс руководством по эксплуатации»Документ, в соответствии с которым изготовлено изделие Серийный номер
Единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС Производитель АР010Крепежная петля

Максимальное кол‑во пользователей꞉ 1Длина꞉ 0,6 м. 
Дата производства꞉ ММ/ГГГГ
Производитель꞉ ООО «Высота‑М», РоссияСИЗ от падения с высотыТР ТС 019/2011 ТУ 28.22.18–006–26937632–2017Серийный номер꞉ ХХХХ

Артикул  Длина изделияКоличество пользователей

Торговая марка производителяНаименование 

Температурный режимиспользования
«Ознакомьтесьс руководством по эксплуатации»
Документ, в соответствии с которым изготовлено изделие Серийный номер
Единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС

Артикул  Обозначение технического  регламента ЕАЭС
Длина изделия

Дата изготовления в формате ММ/ГГГГ

МАРКИРОВКА СТРОПА



ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ и ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
№ п/п Дата Основание Обнаруженные дефекты, проведенные виды ремонта, прочая информация Фамилия и подпись компетентного лица Дата очередного периодического контроля ФОРМУЛЯР

Производитель꞉ ООО «Высота‑М»

Дата изготовления꞉

Дата ввода в эксплуатацию꞉Дата вывода из эксплуатации꞉ФИО ответственного лица꞉

Наименование оборудования꞉ Комплект для подъема на опоры

Адрес  и  контакты  производителя꞉  125424,  Россия,  г.  Москва,  вн.  тер.  г. Муниципальный округ Покровское‑Стрешнево, Волоколамское шоссе, дом 73, помещение I, ком. 27‑36, оф. 707, этаж технический; тел.꞉ +7 (499) 3981315, e‑mail꞉ info@high‑safety.com, www.high‑safety.comАдрес  производства꞉  141800,  Россия,  Московская  область,  г.  Дмитров,  ул. Профессиональная, д. 169 

Для заметок꞉ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Строп с регулятором длины, арт. HS‑R13d Анкерное устройство типа В, петля крепежная, арт. AP010Дата изготовления꞉Серийный номер꞉ Серийный номер꞉



№ п/п Дата Основание Обнаруженные дефекты, проведенные виды ремонта, прочая информация Фамилия и подпись компетентного лица Дата очередного периодического контроля
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ и ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
№ п/п Дата Основание Обнаруженные дефекты, проведенные виды ремонта, прочая информация Фамилия и подпись компетентного лица Дата очередного периодического контроля
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